
 

  PRODUCT: BG Universal Frigi-Quiet® 

        PART NO.:     701 

      Método de Prueba Resultado típico  
        DATOS DE PRUEBA: Prueba                                                           ASTM               de la Prueba 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   
           PROBLEMA:  
   
             
            
             
 
 
 
             SOLUCIÓN:  
    
    
    
    
    
  
   
 
          BENEFICIOS:  
    
    
   
  
                   
 
 

         Gravedad API @ 15.6°C (60°F).  .  .  .  .  .  .  D287 .  .  .  .  .  .  .  10.0 

         Gravedad Especifica @ 15.6°C (60°F).   .   . D1298   .  .  .  .  .  .  0.9998 

         Densidad,  
         U.S. lbs./gal. @ 15.6°C (60°F).  .  .  .  .  .  .  . D1250   .  .  .  .  .  .  8.335 

         Punto de Inflamación, COC .  .   .  .  .  .  .  .  . D92   .  .  .  .  .  .  .  260°C (500°F) 

         Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F) . .  .  .  .  .  . D445 .  .  .  .  .  .  .   43.07 

         Viscosidad, cSt @ 100°C (212°F) .  .  .  .  .  . D445 .  .  .  .  .  .  .    9.15 

         Indice de Viscosidad   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . D2270   .  .  .  .  .  .  202 

         Punto de Fluidez.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D97   .  .  .  .  .  .  .   –48°C (–55°F) 

         Color   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Visual .  .  .  .  .  .  .  Verde Fluorescente 

         Color   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D1500   .  .  .  .  .  .  . 1.5 

El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 

 
 
 

Los interiores y moquetas de los vehículos pueden absorber todo tipo de olores 
intensos. Desde restos de comida y bebida a partículas de moho en suspensión se 
depositarán y concentrarán, haciendo tu experiencia de conducción menos placentera. 
Permanentemente evacuar estos malos olores requieren de seguridad y alta 
efectividad para eliminarlas.

BG Automotive Sanitising Fogger  contiene un higienizante potente y un eliminador de 
olores. Esta diseñado para una rápida activación y una neutralización de olores en el 
interior del vehículo. Es simple, es un sistema fácil de aplicar que asegura un contacto 
eficaz con la superficie con amplia dispersión de sus ingredientes exclusivos que 
eliminan el olor.
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 

 
 
 

 
                    
                         USO: 

 

Cuando se requiera aceite, agregue 2 oz. (59 ml) BG Universal Frigi-Quiet® o una de 2 oz. 
(57 g) BG Frigi-Charge, ® PN 704, al sistema. Precaución: no sobrecargue el sistema o se 
pueden producir daños. No se recomienda su uso en sistemas de aire acondicionado 
híbridos eléctricos. Al instalar en un nuevo compresor o actualizar un sistema, instale BG 
Universal Frigi-Quiet® en la cantidad requerida por el fabricante del sistema.                                                                                                

Este producto no está aprobado para su uso en sistemas que contienen refrigerante HFO-
1234yf. 

 

Usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo. Para uso profesional. 

 

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este 
producto 
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Agite antes de usar. Cierre las ventanillas del coche y arranque el motor. Encienda el 
sistema de aire acondicionado en la máxima velocidad y en la posición interna de 
recirculación. Coloque el recipiente en posición vertical en el suelo del coche y 
presionar la tapa de la válvula. Salga del vehículo y cierre todas las puertas. Permita 
que el recipiente se vacíe por completo. Deje el vehículo en marcha durante 10 
minutos para permitir que el producto circular por todo el habitáculo. Abra las 
ventanillas y puertas del vehículo para ventilar durante 15 minutos para completar el 
servicio. SOLO PARA USO PROFESIONAL.

BG Products, Inc, no se responsabiliza por el uso excesivo o mal uso de este producto.

 
                    
                         USO: 

 

Cuando se requiera aceite, agregue 2 oz. (59 ml) BG Universal Frigi-Quiet® o una de 2 oz. 
(57 g) BG Frigi-Charge, ® PN 704, al sistema. Precaución: no sobrecargue el sistema o se 
pueden producir daños. No se recomienda su uso en sistemas de aire acondicionado 
híbridos eléctricos. Al instalar en un nuevo compresor o actualizar un sistema, instale BG 
Universal Frigi-Quiet® en la cantidad requerida por el fabricante del sistema.                                                                                                

Este producto no está aprobado para su uso en sistemas que contienen refrigerante HFO-
1234yf. 

 

Usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo. Para uso profesional. 

 

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este 
producto 
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 PRODUCT: BG Automotive Sanitising Fogger
 PART NO.: P703

    ASTM Test  Typical
 TEST DATA:  Test  Method  Test Results

 Flash Point, TCC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D56    .   .   .   .   .   .   .    <23°C (<–9.4°F)

 Appearance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Visual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Light Yellow

 Odor    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Apple like

 PROBLEM: Vehicle interiors and carpets can absorb all kinds of lingering fragrances. Food, spilled liquids, and musty air 
particles will collect and concentrate, making your driving experience less than pleasant. Permanently removing 
these offensive odors requires a safe but highly effective odor eliminator. One that deals with the source of the 
smells once and for all.

 SOLUTION: BG Automotive Sanitising Fogger contains a powerful sanitizer and odor-eliminator. It’s designed to quickly con -
tact and neutralize smells in the vehicle interior. A simple, easy-to-apply system ensures effective surface contact 
and wide dispersal of its unique odor-eliminating ingredients.

 USAGE : Shake well before use. Close vehicle windows and start engine. Turn air conditioning system on to max set -
ting and set to internal air recirculation. Place canister in upright position on floor of vehicle and depress valve 
cap. Exit the vehicle and close all doors. Allow canister to empty. Leave vehicle running for 10 minutes to allow 
product to circulate through the vehicle. Open windows and doors to ventilate vehicle for 15 minutes to complete 
service. FOR PROFESSIONAL USE.

  BG Products, Inc., accepts no liability for excessive use or misuse of this product.

z

 

  PRODUCT: BG Universal Frigi-Quiet® 

        PART NO.:     701 

      Método de Prueba Resultado típico  
        DATOS DE PRUEBA: Prueba                                                           ASTM               de la Prueba 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   
           PROBLEMA:  
   
             
            
             
 
 
 
             SOLUCIÓN:  
    
    
    
    
    
  
   
 
          BENEFICIOS:  
    
    
   
  
                   
 
 

         Gravedad API @ 15.6°C (60°F).  .  .  .  .  .  .  D287 .  .  .  .  .  .  .  10.0 

         Gravedad Especifica @ 15.6°C (60°F).   .   . D1298   .  .  .  .  .  .  0.9998 

         Densidad,  
         U.S. lbs./gal. @ 15.6°C (60°F).  .  .  .  .  .  .  . D1250   .  .  .  .  .  .  8.335 

         Punto de Inflamación, COC .  .   .  .  .  .  .  .  . D92   .  .  .  .  .  .  .  260°C (500°F) 

         Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F) . .  .  .  .  .  . D445 .  .  .  .  .  .  .   43.07 

         Viscosidad, cSt @ 100°C (212°F) .  .  .  .  .  . D445 .  .  .  .  .  .  .    9.15 

         Indice de Viscosidad   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . D2270   .  .  .  .  .  .  202 

         Punto de Fluidez.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D97   .  .  .  .  .  .  .   –48°C (–55°F) 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 

 
 
 

BG Automotive Sanitizing Fogger (Nebulizador Higienizante)
703

 

  PRODUCT: BG Universal Frigi-Quiet® 

        PART NO.:     701 

      Método de Prueba Resultado típico  
        DATOS DE PRUEBA: Prueba                                                           ASTM               de la Prueba 
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             SOLUCIÓN:  
    
    
    
    
    
  
   
 
          BENEFICIOS:  
    
    
   
  
                   
 
 

         Gravedad API @ 15.6°C (60°F).  .  .  .  .  .  .  D287 .  .  .  .  .  .  .  10.0 

         Gravedad Especifica @ 15.6°C (60°F).   .   . D1298   .  .  .  .  .  .  0.9998 

         Densidad,  
         U.S. lbs./gal. @ 15.6°C (60°F).  .  .  .  .  .  .  . D1250   .  .  .  .  .  .  8.335 

         Punto de Inflamación, COC .  .   .  .  .  .  .  .  . D92   .  .  .  .  .  .  .  260°C (500°F) 

         Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F) . .  .  .  .  .  . D445 .  .  .  .  .  .  .   43.07 

         Viscosidad, cSt @ 100°C (212°F) .  .  .  .  .  . D445 .  .  .  .  .  .  .    9.15 

         Indice de Viscosidad   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . D2270   .  .  .  .  .  .  202 

         Punto de Fluidez.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D97   .  .  .  .  .  .  .   –48°C (–55°F) 

         Color   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Visual .  .  .  .  .  .  .  Verde Fluorescente 

         Color   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D1500   .  .  .  .  .  .  . 1.5 

El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 

 
 
 

Los interiores y moquetas de los vehículos pueden absorber todo tipo de olores 
intensos. Desde restos de comida y bebida a partículas de moho en suspensión se 
depositarán y concentrarán, haciendo tu experiencia de conducción menos placentera. 
Permanentemente evacuar estos malos olores requieren de seguridad y alta 
efectividad para eliminarlas.

BG Automotive Sanitising Fogger  contiene un higienizante potente y un eliminador de 
olores. Esta diseñado para una rápida activación y una neutralización de olores en el 
interior del vehículo. Es simple, es un sistema fácil de aplicar que asegura un contacto 
eficaz con la superficie con amplia dispersión de sus ingredientes exclusivos que 
eliminan el olor.
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 
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El estrés por calor tiene un impacto devastador en el rendimiento del lubricante para 
compresores. La mayoría de los aceites refrigerantes sufren cierta absorción inherente de 
humedad y descomposición térmica. 

BG Universal Frigi-Quiet® destaca en todas las aplicaciones de rendimiento del compresor. 
Su exclusiva tecnología antidesgaste sin cenizas, garantiza un funcionamiento del 
compresor más silencioso y frío y prolongará la vida útil del mismo.  

• Estabilidad frente a la corrosión 
• Inhibe la humedad 
• Contiene un detector de fugas 
• Mayor rendimiento frente a aceites minerales, PAG y otros tipos de aceite con base Ester. 

Recomendado para uso en sistemas refrigerantes R-134a, R-22 y CO2. También es 
compatible con aceites minerales, PAG y lubricantes Ester. Se puede usar de forma segura 
en compresores que requieren lubricantes con una viscosidad de ISO 46 a ISO 100. 

• Mejora el rendimiento en condiciones más duras 
• Amplio rendimiento de rango de temperatura 
• Mayor protección frente a desgaste 

 
 
 

 
                    
                         USO: 

 

Cuando se requiera aceite, agregue 2 oz. (59 ml) BG Universal Frigi-Quiet® o una de 2 oz. 
(57 g) BG Frigi-Charge, ® PN 704, al sistema. Precaución: no sobrecargue el sistema o se 
pueden producir daños. No se recomienda su uso en sistemas de aire acondicionado 
híbridos eléctricos. Al instalar en un nuevo compresor o actualizar un sistema, instale BG 
Universal Frigi-Quiet® en la cantidad requerida por el fabricante del sistema.                                                                                                

Este producto no está aprobado para su uso en sistemas que contienen refrigerante HFO-
1234yf. 

 

Usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo. Para uso profesional. 

 

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este 
producto 
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Agite antes de usar. Cierre las ventanillas del coche y arranque el motor. Encienda el 
sistema de aire acondicionado en la máxima velocidad y en la posición interna de 
recirculación. Coloque el recipiente en posición vertical en el suelo del coche y 
presionar la tapa de la válvula. Salga del vehículo y cierre todas las puertas. Permita 
que el recipiente se vacíe por completo. Deje el vehículo en marcha durante 10 
minutos para permitir que el producto circular por todo el habitáculo. Abra las 
ventanillas y puertas del vehículo para ventilar durante 15 minutos para completar el 
servicio. SOLO PARA USO PROFESIONAL.

BG Products, Inc, no se responsabiliza por el uso excesivo o mal uso de este producto.

 
                    
                         USO: 

 

Cuando se requiera aceite, agregue 2 oz. (59 ml) BG Universal Frigi-Quiet® o una de 2 oz. 
(57 g) BG Frigi-Charge, ® PN 704, al sistema. Precaución: no sobrecargue el sistema o se 
pueden producir daños. No se recomienda su uso en sistemas de aire acondicionado 
híbridos eléctricos. Al instalar en un nuevo compresor o actualizar un sistema, instale BG 
Universal Frigi-Quiet® en la cantidad requerida por el fabricante del sistema.                                                                                                

Este producto no está aprobado para su uso en sistemas que contienen refrigerante HFO-
1234yf. 

 

Usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo. Para uso profesional. 

 

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este 
producto 
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